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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 صننعتی  و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 عهده به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد

به سازمان ملی  29/6/90موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  نام

 جهت  اجرا ابلاغ شده است .  24/7/90مورخ  35838/206استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 مؤسسنات علمنی،   و مراکن   نظنران  صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در فمختل های حوزه در استاندارد تدوین

 تجناری  و تولیدی، فناوری به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی،

 مراکن   کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است

 بنه  نظرخنواهی  بنرای  اینران  ملی نویس استانداردهای پیش  .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان هیاتها، تخصصی، و علمی

 رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در یشهیاتهاپ و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح

 کننند درکمیتنۀ   می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نی  صلاح ذی و مند علاقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 تلقنی  ملنی  بدین ترتیب ، استانداردهایی  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی

سنازمان ملنی    مربنوط کنه   ملنی اسنتاندارد   کمیتنۀ  در و تندوین  5 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می

 .شدبا رسیده تصویب به دهدمی استاندارد ایران تشکیل

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
2المللی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

(IEC) سازمان و 

3 قانونی شناسی اندازه المللی بین
(OIML) 4رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
5
(CAC)در .کند  می فعالیت کشور در 

  آخننرین از کشننور ، خننا  هننای نیازمننندی و کلننی شننرایط بننه توجننه ضننمن ایننران ملننی نداردهایاسننتا تنندوین

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت های

 ایمنی و سلامت گان ، حفظکنند مصرف از حمایت برای قانون ، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی زیست ملاحظات و محصولات کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فردی

 منظنور  هبن  تواند می سازمان نماید.  استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقلام یا /و کشور داخل تولیدی محصولات برای را

 بنرای  همچننین  نماید . اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کالاهای استاندارد اجرای کشور ، محصولات برای المللی بین بازارهای حفظ

صندور   و ممین ی  بازرسنی ،  آمنوز  ،  مشناوره ،  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان

سنازمان   سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراک  ها آزمایشگاه محیطی ،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهی

 احنراز  صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صلاحیت سیستم ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این ملی استاندارد ایران

کالیبراسیون  یکاها ، المللی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به حیتصلا تأیید گواهینامۀ لازم ، شرایط

 دیگنر  از اینران  ملنی  اسنتانداردهای  سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فل ات عیار تعیین سنجش ، وسایل ) واسنجی (

 .است  سازمان این وظایف

 

 

 

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 دوین استانداردکمیسیون فنی ت

 روش آزمون -اي هاي توزین وسایل نقلیه جادهباسکول »

 «(بعدي و بازرسی حین خدمت تصدیق )تصدیق اولیه،
 

 سمت و/ یا محل اشتغال رئیس: 
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 ت مندرجاتفهرس

 صفحه عنوان 

 ج استاندارد سازمان ملیآشنایی با 

 د کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 ح گفتار پیش

 1 هدف و دامنه کاربرد   1

 1 مراجع ال امی   2

 1 اصطلاحات و تعاریف   3

 1 ایباسکول وسایل نقلیه جاده   3-1

 2 تصدیق باسکول   3-2

 2 تصدیق اولیه    3-2-1

 2 تصدیق بعدی    3-2-2

 2 ای اجباریتصدیق دوره   3-2-2-1

 تصدیق پس از تعمیر   3-2-2-2

 داوطلبانه تصدیق   3-2-2-3

2 

2 

 2 بازرسی حین خدمت    3-3

 3 تجهی ات تصدیق   3-4

 3 شناختیهای اندازهال ام   4

 3 بندیاصول رده   4-1

 3 های درستیرده   4-1-1

 3 بررسیزینه    4-1-2

 3 مشخصات رده درستی باسکول   4-2

 3 ال ام های بیشتر برای باسکول های چند زینه ای   4-3

 4 گستره توزین ج ئی   4-3-1

 4 رده درستی   4-3-2

 4 ظرفیت گستره های توزین ج ئیی بیشینه   4-3-3

 4 بیشینه خطاهای مجاز    4-4

 4 اولیهبیشینه خطاهای مجاز در تصدیق    4-4-1

 4 بیشینه خطاهای مجاز در تصدیق بعدی   4-4-2
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 4 بازرسی حین خدمتبیشینه خطاهای مجاز در    4-4-3

 5 نحوه ارزیابی خطا   4-5

 6 آزمون ها   5

 صفحه عنوان 

 آزمون عملکرد توزین  5-1

     آزمون بارگذاری پایه ها با استفاده از وزنه  5-2

6 

     6       

 7 ون بارگذاری غیر متمرک  با استفاده از بار غلتانآزم  5-3

 8      آزمون روانی و حساسیت        5-4

 8 آزمون روانی نشاندهی آنالوگ 5-4-1

 8 آزمون روانی نشاندهی دیجیتال  5-4-2

 8 آزمون روانی نشاندهی غیر خودکار  5-4-3

 9 آزمون حساسیت نشانگر غیر خودکار  5-4-4

 9 تکرار پذیری آزمون  5-5

 9 مراحل انجام آزمون تکرار پذیری  5-5-1

 10 تجهی ات آزمون  6

 10 حداقل وزنه استاندارد  6-1

 10 های سیارانواع آزمایشگاه  6-2

 10 های استاندارد سبکمجموعه وزنه  6-3

 11 ارابه  6-4

 11 ترازوی آوی  و وسایل جابجایی وزنه  6-5

 12 داده برگ اطلاعات کلی باسکول -پیوست الف )ال امی( 

 14 داده برگ آزمون عملکرد توزین -پیوست ب )ال امی( 

 15 داده برگ آزمون بارگذاری پایه با استفاده از وزنه -پیوست پ )ال امی( 

 16 داده برگ آزمون تکرار پذیری -پیوست ت )ال امی( 

 17 ایجادهنتیجه آزمون باسکول وسایل نقلیه  -پیوست ث )ال امی( 
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 پیش گفتار

 

 رو  آزمون )تصدیق اولیه، تصدیق بعدی و بازرسی حین -ایهای وسایل نقلیه جادهباسکول» استاندارد 

 براساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تدوین و منتشر شد، 1386نخستین بار در سال که « خدمت( 

دویست و نود و چهارمین اجلاس یدنظر قرار گرفت و در های مربوط برای اولین بار مورد تجدتایید کمیسیون

 به اینک این استاندارد تصویب شد. 4/3/1395ها مورخ شناسی، اوزان و مقیاساستاندارد اندازه ملیکمیتۀ 

 مصوب ایران، مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و قوانین اصلاح قانون 3 مادۀ یک بند استناد

 شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن

ساختار و شیوه  –) استانداردهای ملی ایران   5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره  

 در جهانی و ملی هایپیشرفت و تحولات با هماهنگی و همگامی حفظ نگار  ( تدوین می شوند . برای

 هر و شد خواهند نظر تجدید ل وم درصورت ایران ملی ، استانداردهایخدمات و علوم صنایع، زمینۀ

 مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه این استانداردها تکمیل و اصلاح برای که پیشنهادی

 استفاده ملی ایران استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین باید . گرفت خواهد قرار توجه مورد

  .ردک

های  وسایل نقلیه باسکول"، با عنوان 1386: سال 10274این استاندارد جایگ ین استاندارد ملی ایران شماره 

 است. "ای )بررسی اولیه و بررسی بعدی و بازرسی حین خدمت(دار جادهچرخ

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد برای تدوین این که منابع و ماخذی

شنناختی و  های اندازه: ال ام1قسمت  -های توزین غیرخودکار ، دستگاه 6589-1شماره  اندارد ملی ایرانستا

 هاآزمون –فنی 

 : فرمت گ ار  آزمون 2قسمت  -های توزین غیرخودکار ، دستگاه 6589-2 شماره استاندارد ملی ایران
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  ونروش آزم -اي هاي توزین وسایل نقلیه جادهباسکول

 بعدي و بازرسی حین خدمت( تصدیق ،اولیه تصدیق)
 

 هدف و دامنه کاربرد 1

برای تصدیق اولیه، تصدیق بعدی و بازرسی های آزمون استاندارد تعیین رو  ،هدف از تدوین این استاندارد

بی ارزیااین استاندارد برای یکنواختی چنین  هم .است ایوسایل نقلیه جادهتوزین  هایحین خدمت باسکول

 دهد.ارائه می را آزمون های، داده برگهاشناختی این باسکولهای فنی و اندازهمشخصه

تن که مشمول قوانین و  150تا  10ای از ظرفیت های وسایل نقلیه جادهتمامی باسکول این استاندارد برای

 کاربرد دارد.  ،مقررات سازمان ملی استاندارد ایران است

 کاربرد ندارد.ها باسکولتصویب نوع  یابی وارز ن استاندارد برایای 
 

 مراجع الزامی 2

 

 ها ارجاع داده شنده اسنت.  صورت ال امی به آندر مرجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به 

 شوند. ترتیب، آن ضوابط ج ئی از این استاندارد محسوب میبدین

هنا و تجدیندنظرهای بعندی آن    رجاع داده شده باشد، اصلاحیهکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ادر صورتی 

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد ال ام

 آور است.ال ام ،های بعدی برای این استانداردهمواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه

 ی کاربرد این استاندارد ال امی است:استفاده از مرجع زیر برا

 1398سال -نامه واژه  -شناسی قانونی : اصطلاحات اندازه15995استاندارد ملی ایران شماره 

 
 

 اصطلاحات و تعاریف 3

 رود:کار میتعاریف زیر به با اصطلاحات ،در این استاندارد
 

 ايوسایل نقلیه جاده  توزینباسکول  3-1

کاری است که جرم بار کل )وسیله نقلیه و بار( را در یک مرحله با استفاده از یک دستگاه توزین غیرخود

کند. این بارگیر یکپارچه یا یک بارگیر منفصل)چند پارچه( و فقط با یک نشاندهنده مستقل توزین می

 گیری زهدستگاه با استفاده از اثر گرانش زمین، جرم بار کل را به طور یکجا و بصورت ایستا)استاتیک( اندا

 کند.می
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در باسکول های با یک بارگیر منفصل ، هر قسمت با نشاندهی مستقل و با رعایت ال امات این استاندارد مورد  -1یادآوري

 می گیرد.آزمون قرار 

 شود.باسکول خوانده می، ای از این پس در این استانداردوسایل نقلیه جاده  توزینباسکول  -2یادآوري

 

 لباسکوتصدیق  3-2

رو  اجرایی ارزیابی انطباق )غیر از ارزیابی نوع( که به الصاق علامت تصدیق و/یا صدور گواهینامه تصدیق 

  شود.منجر می
 مراجعه شود. 1390، سال 4723استاندارد ملی   44-3  زیربندهمچنین به  -یادآوري

 

 اولیه  تصدیق 3-2-1

 گیری که قبلا تصدیق نشده باشد.تصدیق دستگاه اندازه
 

 بعدي تصدیق 3-2-2

 گیری که پس از تصدیق اولیه انجام شود.هرتصدیق دستگاه اندازه

 شود:تصدیق بعدی شامل موارد زیر می -1یادآوري 

 تصدیق دوره ای اجباری؛ -

 تصدیق پس از تعمیر؛ -

 تصدیق داوطلبانه. -
ت اعتبار تصدیق قبلی با تقاضای کاربر )مالک( تواند قبل از انقضای مدگیری میتصدیق بعدی یک دستگاه اندازه -2یادآوري 

 شود، اجرا شود.یا هنگامی که تصدیق فاقد اعتبار اعلام می

 : اي اجباريدوره تصدیق 3-2-2-1

گیری است که در فواصل زمانی مشخص، مطابق با رو  اجرایی مبتنی بر تصدیق بعدی یک دستگاه اندازه

 شود.قوانین و مقررات انجام می
 

  :تصدیق پس از تعمیر 3-2-2-2

 شود.می انجام، باسکولوضعیت تصدیق قبلی ات منجر به تغییر س از تعمیرپ است که یتصدیق

 

 انهداوطلب تصدیق 3-2-2-3

 . شودمی انجام به صورت داوطلبانه باسکول عملکرداست که برای حصول اطمینان از صحت  یتصدیق
 

 حین خدمت بازرسی  3-3

 :است  مئن شدن از همه یا بعضی از موارد زیرکنترل باسکول برای مط

 .باشدمعتبر تصدیق و یا گواهی تصدیق  پلمب -
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 .باشدهیچ مهر و مومی صدمه ندیده  -

 .باشد، باسکول دچار هیچ تغییر آشکاری نشده تصدیقبعد از  -

 .باشدخطای مجاز در حین خدمت تجاوز نکرده  خطاها از بیشینه -

  تواند انجام شود.اولیه یا بعدی می تصدیقپس از بازرسی یک باسکول تنها  -یادآوري 

 تجهیزات تصدیق 3-4

 د.نرود و برای تصدیق به کار مینسازکه ال امات قانونی را محقق می هستند تجهی اتی 
 

 شناختیهاي اندازهالزام 4

 بندياصول رده 4-1

 هاي درستیرده 4-1-1

 شود.نشان داده می  III ط بوده و با نمادمتوس ،های مشمول این استانداردرده درستی باسکول
 

 زینه بررسی 4-1-2

 .( e=d )است dبرابر زینه واقعی  eدر رده درستی متوسط  زینه بررسی باسکول

 

 مشخصات رده درستی باسکول 4-2

ارائه شده  1درستی باسکول در جدول رده ارتباط با های بررسی و کمینه ظرفیت در زینه بررسی، تعداد زینه

 ت.اس
 

 باسکول  هاي بررسیزینه -1جدول 

 e زینه بررسی، درستی يرده
 ،هاي بررسیتعداد زینه

 n=Max/e 

 کمینه ظرفیت،
Min 

 بیشینه کمینه ) حد پایینی (

 e  ≥  kg 2 2000 6000 e 20 ( III متوسط )

 
 

از سازمان ملی  ویژهی تن، نیاز به اخذ مجوزها 60نصب و ارائه هر باسکول با ظرفیت بیش از  -یادآوري

 خواهد داشت.ایران استاندارد 

 

 ايهاي چند زینههاي بیشتر براي باسکولالزام 4-3

 از: هستند های بررسی عبارتای، زینههای چند گسترهدر باسکول
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 e1 ،e2 ، ... ،er  که در آنe1< e2< …< er  بوده وMin ،n  وMax گیرند. هم به همین ترتیب اندیس می 

ای اساساً هر های چند گسترههر باسکول نباید بیش از سه گستره ج ئی داشته باشد. در باسکول -وريیادآ

 شود. ای درنظر گرفته میگستره ج ئی همانند باسکول تک گستره

 

 گستره توزین جزئی   4-3-1

 شود:( با موارد زیر تعیین میi=  1و  2هر گستره ج ئی )... 

 ei+1>eiاست و  eiزینه بررسی  -

 Maxiبیشینه ظرفیت  -

 (.Min، برابر است با  Min1کمینه ظرفیت،  i=1 به ازای) Mini=Maxi-1کمینه ظرفیت  -

 است: رابطه زیر با مطابق برای هر گستره ج ئی niهای بررسی تعداد زینه
ni=Maxi-ei 

 درستی رده   4-3-2

ei  وni  در هر گستره توزین ج ئی وMini ا برآورده سازند.ر 1های جدول باید ال ام 

 

 هاي توزین جزئیبیشینه ظرفیت گستره   4-3-3

 باید برقرار باشد. ≤500Maxi/ei+1به استثنای آخرین گستره توزین ج ئی رابطۀ 
 

 بیشینه خطاهاي مجاز 4-4

 اولیه تصدیقدر بیشینه خطاهاي مجاز  4-4-1

 شده است. رائها 2 ایش یا کاهش بار در جدول شماره بیشینه خطاهای مجاز برای اف

 
 بیشینه خطاهاي مجاز براي افزایش یا کاهش بار -2جدول 

ي خطاهاي بیشینه

 اولیه  تصدیقمجاز 

 ، eهاي بررسی، ، برحسب تعداد زینهmبراي بار 

 IIIرده 

e5/0  500m0 

e1  2000 < m500 

e5/1  6000 < m2000 

 بعديتصدیق در بیشینه خطاهاي مجاز    4-4-2

 اولیه است.تصدیق بعدی برابر بیشینه خطای مجاز تصدیق ینه خطای مجاز بیش
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 خدمتحین بازرسی در بیشینه خطاهاي مجاز    4-4-3

تصدیق در ی خطاهای مجاز برابر بیشینه دو خدمتحین بازرسی  آزمون های دری خطاهای مجاز بیشینه

 اولیه است.

 

 نحوه ارزیابی خطا  4-5

توان از نقاط گذار نشاندهی جایی که رقمی به رقم بعدی یا قبلی نشاندهی دیجیتال می های بابرای باسکول

 کند برای تعیین نشاندهی باسکول قبل از گرد کردن به صورت زیر استفاده کرد.تغییر می

 هایی به جرم کنیم. سپس آنقدر وزنهرا یادداشت می  ،I، مقدار نشاندهی، Lبرای یک بار معین، 

کنیم تا نشاندهی باسکول به طور مشخص به اندازه یک زینه اف ایش یابد به طورمتوالی به آن اضافه می 

(I+e)بار اف ایشی  ؛LΔ  به بارگیر اضافه شده و موجب نشاندهیP شده است. نشاندهی واقعی قبل از 

 

 آید:زیر بدست می رابطهرد شدن با گ   

 
 از: قبل از گرد شدن، خطا عبارت است

 
 است: از گرد شدن مطابق با رابطه زیرخطای تصحیح شده پیش 

Ec = E – E0mpe 
 

 مثال: 

دهد. با اضافه را نشان می 1000kgبارگذاری شده و به موجب آن  1000kg، با 5kgبرابر  eدستگاهی با زینه 

تغییر  1005kgبه  1000kgاز  1.5kgبه طور متوالی، نشاندهی پس از اضافه شدن  0.5kgهای کردن وزنه

 کند.می

 با وارد کردن این مقادیر در فرمول بالا خواهیم داشت:
P = (1000+2.5-1.5)kg = 1001kg 

 باشد. E0 = +0.5kgنشاندهی از رقمی به رقم بعدی یا قبلی در صفر همانند محاسبه بالا  تغییراگر 

 خطای تصحیح شده عبارت است از:  

Ec = +1 – (+0.5) = +0.5kg 
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 بازرسی اولیه   5

 لحاظ گردد. موارد زیر باید در بازرسی اولیه باسکول

 

  درجه( باشد. )به ازای هر  6% )حدود 10حداکثر شیب ورودی و خروجی باسکول نبایستی بیش از

 سانتی متر ارتفاع رمپ مجاز می باشد( 10یک متر طول رمپ حداکثر 

  اجرا می شود؛ نباید فاصله آزاد بین رمپهای هر در باسکولهایی که رمپ های آنها بصورت دو تکه

 سانتی متر باشد. 80طرف بیش از 

 ( می بایست بصورت کاملا افقی نصب و فاقد هرگونه برآمدگی و فرورفتگی  صفحه باسکول )توزین

 باشد. 

  سطح صفحات باسکول و سطوح میانی آن در باسکول های چند صفحه ای باید مسطح و همتراز با

 فحات باسکول باشد.هر یک از ص

  صفحه باسکول می بایست بگونه ای طراحی شده باشد که فاقد هرگونه حفره  و فرورفتگی بوده و

 کاملا توپر باشد.

  سانتیمتر می باشد. 1حداکثر اختلاف تراز سطوح ورودی و خروجی باسکول از سطح صفحه باسکول 

 سانتی متر باشد؛ همچنین  4تا  1جانبی و رمپ می بایست بین  فاصله صفحه باسکول با دیواره های

 این فاصله به سمت پایین اف ایش یابد.

 .برای صفحه باسکول ضربه گیرهای طولی و عرضی می بایست در نظر گرفته شود 

  سانتیمتر در نظر گرفته شود. 10حداقل فاصله قسمت زیرین صفحه باسکول از کف چاله می بایست 

 تقسیم، لودسلها،  و چاله آن باید طوری باشد که امکان دسترسی به جعبه )های(  صفحه باسکول

 کابلهای لودسل، صفحات پایه و .... وجود داشته باشد.

  صفحه باسکول و چاله آن باید طوری باشد که امکان تمی  کردن زیر صفحه باسکول وجود داشته

 باشد.

  شده زیر باسکول را به خارج آن هدایت نماید. شیب کف چاله باسکول باید طوری باشد که آب جمع

 همچنین پیش بینی های لازم جهت تخلیه آب جمع شده زیر باسکول باید درنظر گرفته شود.
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 که سطح آب زیر زمینی بالاتر از کف چاله باسکول باشد. باسکول باید دارای پمپ تخلیه درصورتی

 باشد.

 سکول باید فاقد گرفتگی باشند.تمام چاه ها و یا لوله های تخلیه ی آب در با 

  محل چاه فاضلاب می بایست به گونه در نظر گرفته  تا در صورت گرفتگی آن امکان دسترسی و رفع

 گرفتگی بدون تغییر در سازه باسکول امکان پذیر باشد.

  باسکول نباید در مکانی نصب شود که آبهای سطحی اطراف و گل و لای اطراف به داخل آن نفوذ

 نماید.

 حل نصب باسکول حتی الامکان نبایستی در محل عبور و مرور وسایل نقلیه غیر از وسایل نقلیه ای م

 که توزین می شود؛ باشد. 

 .راه دسترسی به باسکول باید با شرایط خوب و بدون چاله و خرابی باشد 

 در باسکول های عمومی دارا بودن ورودی و خروجی ال امی است.  

 وج وسیله نقلیه در دو طرف باسکول بایستی وجود داشته باشد.فضای کافی جهت ورود و خر 

  جهت جلوگیری از خروج وسایل نقلیه چرخ دار از محیط جانبی باسکول تمهیدات ایجاد گردد . در

غیر اینصورت صفحه باسکول را بایستی به گونه ای طراحی نمود تا اختلالاتی در توزین در طول 

 دوره بهره برداری بروز ننماید.

  کابلهای لودسل در زیر باسکول بایستی از لوله های مناسب عبور نماید تا از معرض تابش نور

مستقیم خورشید و یا یخبندان و صدمات ناشی از جویده شدن آن توسط حیوانات موذی مصون 

 باشد.

  در هر باسکول تجهی ات الکترونیک و صفحه آن بایستی به سیستم ارتینگ مناسب توسط تولید

محل نصب و یا محلی مجه  گردیده و این سیستم در یک نقطه به سیستم ارتینگ مرک ی کننده 

 دیگر متصل شود.

  جهت نشانه گذاری پروانه کاربرد علامت استاندارد به صورت پلاک بر روی صفحه بتونی باسکول

 . درج گردد رهگیری
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 آزمون ها  5

 ها به شرح زیر است:  آزمون ،استاندارددر این 

  عملکرد توزین آزمون -

 آزمون بارگذاری پایه ها با استفاده از وزنه  -

 آزمون بارگذاری پایه ها با استفاده از بار غلتان -

 آزمون روانی و حساسیت -

 آزمون تکرار پذیری -

 

 آزمون عملکرد توزین  5-1

 :این آزمون طی مراحل زیر انجام می شود

 کنید . ها را فعال کار آنصورت وجود صفر کن یا صفر یاب خوددر -1

روی  10dخطای صفر را درصورت وجود صفر کن و صفر یاب خودکار با قراردادن وزنه ای برابر  -2

باسکول ودر صورت نبودن صفر کن و صفریاب  خودکار ، بدون قراردادن این وزنه اندازه گیری و 

 محاسبه کنید.

نیم  -زینه  2000 –زینه  500 –زینه  20 –) صفر  مراحلبارهای آزمون را به طور اف ایشی در  -3

 بیشینه ظرفیت ( اعمال کنید .ظرفیت  و 

 محاسبه و در جدول مربوطه وارد کنید. خطای مراحل مختلف بارگذاری را  -4

سپس بارهای آزمون را به طور کاهشی از بیشینه ظرفیت بردارید تا به طور معکوس به صفر  -5

 برگردید.

 درجدول مربوطه وارد کنید. را در هر مرحله محاسبه و کاهشی ( خطای باربرداری ) -6

خطا و خطای تصحیح شده را در جدول ،  L ، بار اضافی   زمان های اجرای آزمون ، نشاندهی  -7

 وارد کنید. مربوط

خطای مجاز برای همان مرحله مقایسه کنید و نتیجه  بیشینهخطای تصحیح شده در هر مرحله را با  -8

 آزمون را تعیین کنید.
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 پایه ها با استفاده از وزنهآزمون بارگذاري  5-2

محل های اعمال وزنه های استاندارد را برروی باسکول های چهار ، شش و  ،مطابق طرح های ارائه شده -1

 هشت پایه مشخص کنید.

 مشخص کنید.  ( xمحل نشاندهنده را با علامت ضربدر ) -2

    تعداد nشینه ظرفیت باسکول و بی  Max:محاسبه کنید که در آن مقدار بار آزمون را از فرمول  -3

 .ستا پایه ها

 کنید. گیری مربوط واردحداکثر خطای مجاز برای بار آزمون را استخراج و در جدول اندازه  -4

 ها را غیر فعال کنید. آن ،در صورت وجود صفر کن یا صفر یاب خودکار -5

  .خطای صفر را اندازه گیری و محاسبه کنید -6

ید و خطای آن را اندازه گیری ، محاسبه و خطای تصحیح شده را تعیین بگذار 1بار آزمون را در محل  -7

 کنید.

بگذارید  و خطای آن را اندازه گیری ، محاسبه و خطای تصحیح شده را تعیین  2بار آزمون را در محل  -8

 کنید.

، خطای توزین و  طبه همین ترتیب با قراردادن بار آزمون در آخرین محل به تعیین خطای صفر مربو -9

 ای تصحیح شده ادامه دهید.خط

 نتایج را با بیشینه خطای مجاز برای بار آزمون مجاز مقایسه کنید و نتیجه آزمون را تعیین کنید. -10

 

 از بار غلتانپایه ها با استفاده آزمون بارگذاري  5-3

 ها را غیر فعال کنید. آن ،در صورت وجود صفر کن و صفریاب خودکار -1

  .اسبه کنید و درجدول وارد کنیدخطای صفر را اندازه گیری و مح -2

 بارغلتان را چنان روی بارگیر مستقر کنید که عقب ترین محور روی ابتدای بارگیر مستقر شود. -3

 خطای نشاندهی را اندازه گیری، محاسبه و در جدول وارد کنید. -4

کن ترین موضع مم کبار غلتان را چنان برروی بارگیر مستقر کنید که عقب ترین محور آن در ن دی -5

 قرار گیرد. 2به محل 

 خطای نشاندهی را اندازه گیری ، محاسبه کنید و درجدول وارد کنید. -6

بارغلتان را این بار چنان برروی بارگیر مستقر کنید که جلوترین محور بار آن در انتهای باسکول قرار  -7

 گیرد.
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 خطای نشاندهی را اندازه گیری و محاسبه کرده درجدول وارد کنید. - 8

 کنید . را این بار درجهت عکس اجراء 8تا  1مراحل  ،سرو ته کردن ( از دور زدن بارغلتان )پس  -10

 نتیجه آزمون راتعیین کنید. ،بیشینه خطای مجاز بارغلتان را وارد کنید و پس از مقایسه  - 10

که ممکن است توزین  ، بار آزمون معادل بارغلتان معمول از نوع سنگین ترین و متمرک ترین آن برای باسکول -1یادآوري

 بیشینه ظرفیت بیشتر باشد . 8/0شود باید به نقاط مختلف بارگیر اعمال شود ولی این بار نمی تواند از 

 در خصو  محورهای بار غلتان به  آیین نامه  راهنمایی رانندگی  توجه شود . -2یادآوري

 آزمون روانی و حساسیت 5-4

 روانی نشاندهی آنالوگ آزمون   5-4-1

 را یادداشت کنید. 1ر آزمون برابر با کمینه ظرفیت را روی صفحه قرار دهید و نشاندهی با -1

روی کمینه ظرفیت قرار دهید و   برابر بیشینه خطای مجاز برای کمینه ظرفیت، وزنه هایی ( وزنه ) -2

 را بخوانید و یادداشت کنید. 2نشاندهی 

 خطای مجاز باشد. بیشینهبرابر  7/0ل باید حداق   2   و نشاندهی    1اختلاف نشاندهی   -3

 تکرار کنید. Maxو  Max ½این آزمون را با باری معادل  -4

 

 آزمون روانی نشاندهی دیجیتال  5-4-2

را    1زینه را روی صفحه باسکول بگذارید و  1/0 بار آزمون برابر با کمینه ظرفیت به اضافه ده وزنه -1

 در جدول مربوط وارد کنید.

 ( (1 –dبردارید که نشاندهی به یک زینه پایین تر برسد.   d   1/0ای آنقدر از وزنه ه -2

 را دوباره روی بارگیر بگذارید.   d   1/0یکی از وزنه های  -3

  (.   2=1+d     را بخوانید )  2را روی صفحه بار بگذارید و  d  4/1باری برابر  -4

 نصف بیشینه ظرفیت و بیشینه ظرفیت باید تکرار کنید. این آزمون را با بار آزمون برابر -5

باید برابر یک زینه باسکول  2- 1نتایج را درجدول مربوط وارد کنید. برای هر اندازه گیری مقدار  -6

 باشد.
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 آزمون روانی نشاندهی غیر خودکار 5-4-3

ای صفر را روی صفحه بیشینه خطای مجاز بر 4/0باری برابر با  ،و در وضعیت موازنه Minبا بار  -1

 بگذارید.

 اگر در مکانیسم موازنه ، حرکت محسوسی را ملاحظه کردید در جدول یادداشت کنید. -2

بیشینه خطای مجاز برای  4/0آزمون را با باری در حدود نصف بیشینه ظرفیت و وزنه اضافی برابر  -3

بیشینه خطای مجاز  4/0نصف بیشینه ظرفیت و باری در حدود بیشینه ظرفیت ووزنه اضافی برابر 

 برای بیشینه ظرفیت تکرار کنید و نتایج را در جدول یادداشت نموده و نتیجه آزمون را تعیین کنید.

 

 آزمون حساسیت نشانگر غیر خودکار 5-4-4

برابر کمینه ظرفیت مجاز را روی صفحه قرار دهید ، وزنه یا وزنه های اضافی برابر خطای  باری تقریباً -1

 درصورت وجود نوسان گیر وزنه اضافی را با ضربه ای ظرفیت را اضافه کنید )مجاز برای کمینه 

 .کوچک اعمال کنید (

 کمتر نباشد. mm5نشانگر موازنه باید از  جا به جایی ج ء -2

، بیشینه ظرفیت با اضافه کردن وزنه یا وزنه هایی برابر حداکثر  Max ½آزمون را با باری در حدود  -3

 یت ، تکرار کنید.خطای مجاز بار بیشینه ظرف

 نتایج  را در جدول وارد کنید و نتیجه آزمون را تعیین کنید. -4

 

 آزمون تکرار پذیري 5-5

بعدی( لازم است می ان خطای تکرارپذیری باسکول با  -در هر تصدیق )اولیه  پذیری تکرار برای آزمون

برای آزمون تکرار پذیری  .درصد ظرفیت باسکول بررسی و تعیین گردد 80 درصد و 50 ثابتی معادل هایبار

 باید سه بار توزین انجام شود. 

 مردود است . زینه بود، باسکول 5/1اگر خطای تکرارپذیری بیش از  

 یک سومزینه بود نسبت به انجام آزمون با وزنه های استاندارد معادل  3/0اگر خطای تکرارپذیری کمتر از 

 ظرفبت باسکول انجام می شود. 

 یک پنجم زینه بود نسبت به انجام آزمون با وزنه های استاندارد معادل 2/0یری کمتر از اگر خطای تکرارپذ

 .ظرفبت باسکول انجام می شود
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 مراحل انجام آزمون تکرارپذیري  5-5-1

 صورت صفر کنید. نها را فعال کنید ، در غیر ای آن ،درصورت وجود صفر کن یا صفر یاب -1

 ت را روی بارگیر اعمال کنید.بار آزمون در حدود نصف بیشینه ظرفی -2

 خطا را اندازه گیری و درجدول وارد کنید. -3

بار آزمون را از روی بارگیر بردارید و درصورت عدم وجود صفر کن یا صفر یاب اتوماتیک ، صفر  -4

 کنید.

 دوباره بار آزمون را بر روی بارگیر قرار دهید. -5

 خطا را اندازه گیری و در جدول وارد کنید. -6

 از روی باگیر بردارید و درصورت عدم وجود صفر کن یا صفر یاب خودکار ، صفر کنید. بار آزمون را -7

 بار آزمون را برروی صفحه بارگیر قرار دهید. -8

 خطا را مطابق اندازه گیری کنید و در جدول وارد کنید. -9

 مربوط یعنی یک زینه بیشتر باشد. بیشینه خطای مجازنباید از  PMax-PMin اختلاف -10

نباید   PMax-PMinاختلاف کنید  همین ترتیب برای بار آزمون درحدود بیشینه ظرفیت اجراءآزمون را به 

  زینه بیشتر باشد.5/1 از

 

 تجهیزات آزمون 6

    500شامل وزنه استاندارد ) مکعبی یا استوانه ای(  شامل تجهی ات آزمون  آزمایشگاه سیار جرم سنگین

این آزمایشگاه توسط  .استک، ارابه، ترازوی آوی  و جرثقیل کیلو گرمی، مجموعه وزنه های استاندارد سب

 . شودهای کشور حمل میوسیله نقلیه مناسب، با قابلیت تردد در جاده

 

 وزنه استانداردحداقل   6-1

 500رده درستی وزنه های  .درصد ظرفیت باسکول باشد 35حداقل وزنه استاندارد در آزمون تصدیق باید 

 باید باشد.  M1 ردهکیلو گرم در 

درصد ظرفیت باسکول ، امکانات لازم را  80هر آزمایشگاه مکلف است علاوه بر وزنه های استاندارد تا  ،برای بارسازی -یادآوري

           داشته باشد.

 

 مجموعه وزنه هاي استانداردسبک6-2

 اشد.را دارا ب 3هر آزمایشگاه سیار جرم سنگین باید مجموعه وزنه های مندرج در جدول 
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 های استاندارد سبکمجموعه وزنه – 3جدول 

 رده درستی تعداد وزنه استاندارد

 M1 عدد 10 گرمی 100

 M1 عدد 10 گرمی 200

 M1 عدد 10 گرمی 500

 M1 عدد 10 کیلوگرمی 1

 M1 عدد 10 کیلوگرمی 5

 M1 عدد 10 کیلوگرمی 2

 M1 عدد 10 کیلوگرمی 10

 M1 عدد 20 کیلوگرمی 20

 

 رابها 6-3

گیرد. می تن یا بیشتر در آزمون باسکول مورد استفاده قرار  2با جرم  ست کها ها حمل وزنه وسیله ، ارابه

ای و در جریان هوای آرام باید قبل از برای تصدیق باسکول ، جرم ارابه توسط ترازوی آوی  و به رو  مقایسه

گرم  500غییرات احتمالی جرم ارابه کمتر از آزمون تعیین گردد. اطمینان حاصل گردد تا در مدت آزمون، ت

 . باشد

 وسایل جابجایی وزنهو  ترازوي آویز 6-4

 به همراه داشته گرمیکصدتن و زینه  2با ظرفیت بیش از جهت مقایسه   آزمایشگاه باید ترازوی آوی   هر

 گین باشد. های سنبرای جابجایی وزنه نظیر جرثقیل های کمکیباشد. همچنین باید مجه  به وسیله
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 پیوست الف

 )ال امی(

 اطلاعات کلی باسکولداده برگ 
 

 ......................................................شماره درخواست: ..............................................................................................................

 ...................................................ول : ........................................................................................................................اسم باسک

 ................................................................................................................سازنده: .......................................................................

 ................................................................متقاضی: .....................................................................................................................

 هایی امنیت )مهر و موم( اج اء و کنترل کننده

 .....................................................................................................................      : اندکه از قبل تنظیم شده

 نشانگر غیرخودکار   نشانگر نیم خودکار   کارنشانگر خود   

 
Min=   

n = d = Max = 
n1 = d1 = Max 1 = 

n2 = d2 = Max 2 = 

n3 = d3 = Max 3 = 

V        U =  باتریHz =   V  f=    V  Umax=   V Umin=                 Un=       

 ..................................... جنس صفحه:

 ..................................... ابعاد صفحه:

 ..................................... ها:تعداد پایه

 

 وسیله صفرکن:

 غیرخودکار 

 نیم خودکار 

 صفرکن خودکار 

 صفرکن اولیه 

 صفریاب 

o    = گستره صفرکن اولیه         %
C              تاo

C          ه دما= گستر 
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 متصل     داخلی      چاپگر:

 دستگاه نشاندهنده ارائه شده:

 

 شماره شناسایی:

 شود:هایی که به نشاندهنده متصل میوسیله

 تعداد و ساختار:      ها:واسطه

 

 ها:لودسل

 سازنده:    کلاس:

 تعداد:    ظرفیت:    نوع:

 ندارد     دارد    OIML:  تائیدیه 

 کارشناس:    اعتبار گ ار :   تاریخ گ ار :

 ملاحظات:

 



 1395سال  اول ( : تجدید نظر)  10274استاندارد ملی ایران شماره 

 

23 

 

 پیوست ب

 )ال امی(

 آزمون عملکرد توزین داده برگ

 
 

 وسیله صفرکن و صفریاب خودکار:

 فعال است      ندارد 

 خیر  بلی   ب رگتر است: Maxدرصد  20آیا صفرکن اولیه از 

1
2

E I d L L= + - D - 

C oE E E=  *برابر است با خطای محاسبه شده در صفر یا در ن دیکی آن(   Eo)که  -

 

 بار
 L 

 نشاندهی
 I 

 

 بار اضافی

L 
 

 خطا
 E 

 خطاي تصحیح شده

Ec 

 

mpe 

0          
20d          

500d          
2000d          
Max/2          

Max          

 

cEوارسی شود که   mpe 

 مردود  قبول       

 ملاحظات:
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 پپیوست 

 )ال امی(

 ده از وزنهبارگذاری پایه با استفاآزمون  داده برگ

 

 :............................................................................    ستاخودر رهشما

 :  ............................................................................  متقاضی سما

 .................................:  ...........................................  یخرتا    

  ................................................................  :سشنارکا

 

 

 

 

 

 

  : d=eبه باید اریگذربا یها محل لیاتو و نموآز یهاربا محل سیربر ینهز 

  8  7  6    7  6  5    5  4    2  3  4  5    2  3  4    2  3:    دشو مشخص یرز ترتیب

 کنید مشخص.       پایه هشت لباسکو    پایه شش لباسکو    پایهرچها لباسکو 9

Xصفر و کن صفر دنبو دموجو رتصو در علامت با را نمایشگر محل حطر روی همچنین 

 .  کنید لغیرفعا را نهاآ ر،کادخو بیا

� 

o 

 E یگیر ازهندا هر از قبل صفر در هشد محاسبه یخطا= )   (*)

 رباL نشاندهی اریگذربا محل I ضافیا ربا L∆ خطا  E هشد تصحیح یخطا
� 

 لقبو
� 

 دودمر

 تملاحظا

 

 

 

 

 پیوست د

 )ال امی(
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 پیوست ت

 )الزامی( 

 داده برگ آزمون تکرارپذیري
 

 .................................................................................  شماره درخواست:

 .................................................................................   :اسم متقاضی

 ................................................................................    تاریخ:

 ...............................................................................   کارشناس:

 ..............................................................................  :d=eزینه بررسی 

 

 غیرفعال  فعال وسیله صفرکن 

 غیرفعال  فعال وسیله صفریاب خودکار 
 

  (6تا  4بار  )توزین      (3تا  1بار  )توزین 

 

 

 
 

 ΔL Pبار اضافی  Iنشاندهی بار    ΔL Pبار اضافی  Iنشاندهی بار  

1     4    

2     5    

3     6    

 

PMax-PMin  (3تا  1)توزین   PMax-PMin  (6تا  4)توزین 
     mpe      mpe 

 

 قبول  مردود 

 ملاحظات:

0.5 Max 
 

0.8 Max 
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 ثپیوست 

 )ال امی(

 اينتیجه آزمون باسکول وسیله نقلیه جاده
 

 ول:اسم باسک      شماره درخواست:

 بندها شماره  آزمون ردیف
صفحه 

 گزارش
 ملاحظات مردود قبول

     1-5 آزمون عملکرد توزین 1

     2-5 آزمون بارگذاری پایه ها با استفاده از وزنه 2

     3-5 آزمون بارگذاری پایه ها با استفاده از بار غلتان 3

     4-5 آزمون روانی و حساسیت 4

     5-5 آزمون تکرار پذیری 5

6       

 

 

 

 

 

 

 

 


